
Vorteile 

 Vermeidet Medium-Kontamination            
(Copper-Leaching)  

 Vermeidet Ineffizienz durch Verschmutzung 

 Schützt Medium und  Wärmetauscher 

 Leicht und sicher applizierbar 

 Sichert die Aggregats-Funktion 

 

HOCHTEMPERATUR ANTIHAFT VERSIEGELUNG  

SCHÜTZT MEDIUM, WÄRMETAUSCHER UND DIE GESAMTEFFIZIENZ 

Nanocomp NPAS ist eine dichte Anti-

haft-Versiegelung, die bis 250°C Belastung 

in Wärmetauschern eingesetzt wird.  

Luft-Medium-Wärmetauscher unterliegen 

oft einer korrosiven Belastung und setzen 

sich mit Verschmutzungen zu, was ihre Effi-

zienz beeinträchtigt.  

Bei gelöteten, Kupfer-basierten Ölkühlern 

kommt es zum Eintrag von Kupfer in das Öl 

und das Kühlwasser (Copper-Leaching). 

Hier dürfen zum Schutz angeschlossener 

Aggregate Kupferinhalte nicht überschritten 

werden.  

Nanocomp NPAS schützt sowohl die Medien 

wie auch den Wärmetauscher und        

beeinträchtigt den Wärmeübergang nicht. 

Die schmutzabweisende Wirkung sichert die 

Effizienz des Aggregats. 

Schützende 

Antihaft-Versiegelung 

ÖL-KÜHLER und WÄRMETAUSCHER 

nanocomp NPAS 

Nanocomp NPAS liefert diesen Schutz 

bei Schichtdicken von ca. 5µm.  

Der Lack ist in seinen Benetzungseigen-

schaften so eingestellt, dass die feinen Kon-

turen gleißmäßig und in Gänze beschichtet 

werden. 

So schützt der Lack die Medien vor Anrei-

cherungen und chemischen Belastungen aus 

den Wärmetauscher-Kontaktflächen und 

umgekehrt.   

Die feinen Lamellen von Medium-Luft-

Kühlern werden durch die Antihaft-Wirkung 

vor Verschmutzungen geschützt. Das erhält 

die Effizienz des Wärmetauschers oder Küh-

lers.  

Nanocomp NPAS kann gesprüht, getaucht 

oder geflutet werden. Nach dem Auftragen 

und Ablüften wird der Lack warm ausgehär-

tet.  
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