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Nanocomp ST Beschichtungen sind für kera-

mische, mineralische oder graphitbasierende Un-

tergründe vorgesehen, mit denen sie sich fest ver-

binden und eine Trenn– und Schutzwirkung zu den 

Metallschmelzen liefern.  

Nanocomp ST60 bildet eine Versiegelungs-

schicht bei hohen Temperaturen. Es ist für Aus-

kleidungen in Knetlegierungen, Gießtischen und 

Graphitsubstraten vorgesehen. Der Bornitrid-

Gehalt von >75% in der getrockneten Schicht 

sorgt für eine hervorragende abweisende Wirkung. 

Nanocomp ST40 ist für die Düsenplatte 

(transition plate) und caster tips konzipiert und 

liefert extrem hohe Standzeiten und exzellente 

Oberflächen im horizontalen und vertikalen Bol-

zenguss.  

Nanocomp STeven ist die zum ST-Programm 

geeignete Egalisierungs– und Füllmasse.  

Nanocomp ST20 und ST11 verhindern die 

Erosion des Schmelzflusses in Auskleidungen mit 

sehr dünnen Schichten. 

 

Vorteile 

 Zuverlässiger Schutz des Substrates 

 Kein Schichtdickenaufbau, kein Abplatzen 

 Geringer Materialverbrauch 

 Keine Verunreinigung der Schmelze 

 Hervorragende Abweisungswirkung 

 

INERTE TRENNBESCHICHTUNG FÜR FEUERFEST-STOFFE 

Schützt Schmelze und feuerfestes Material 

Nanocomp ST wird dünn auf das Feuerfest-

Material aufgetragen. Es kann auf kalte und auf 

warme Substrate appliziert werden.  

Diese dünne keramische Schicht schützt das 

Substrat und verleiht einen Antihafteffekt auf 

keramischen Rinnen, feuerfest Material und Gra-

phit.  

Die Beschichtung versintert dank dem nanoke-

ramischen Binder mit der Energie der Schmelze. 

Während herkömmliche BN-Beschichtungen nur 

einen abweisenden Effekt genieren, bildet Nano-

comp ST60 zusätzlich eine versiegelnde inerte 

Schicht auf dem Substrat aus. Ein chemischer 

Angriff von aggressiven Legierungsschmelzen 

auf das feuerfeste Material auf Silikatbasis wird  

vermieden.   

Nanocomp ST40 ist für die Düsenplatten 

(transition plate) und caster tips konzipiert. 

Nano-Keramik für Rinnen und Gießtischanwendungen 

nanocomp ST 

Casthouse Coatings 
Beschichtung für Guss– und Schmelzeführung 


